
Werkstattpresse gemäß VW-Standard 
 

 
Auf Basis unseres bewährten Werkstattpressenprogramms bieten wir eine Presse an, die den 
Vorgaben von VW an eine 40 t-Presse entspricht.  
 
Diese Presse hat folgende Eigenschaften: 
 

� Lufthydraulische 40t-Werkstattpresse 
� Fußpneumatisch gesteuerter Eilgang des Presskolbens für schnelles und präzises 

Fixieren des Werkstücks 

� Flexible Bedienung durch verstellbare, fußbetätigte Steuerbox 

� Nach beiden Seiten um jeweils 240 mm verschiebbarer Presszylinder  
� Selbstsperrende Winde zum Heben und Senken des Presstisches 

� Großer Kolbenhub um 300 mm 

� Integriertes Manometer in bequemer Augenhöhe 

� Überdrucksicherung 

� Angepasster Presskolben zur Montage bestehender Werkzeuge 

� Im Presstisch angepasste und geführte Arbeitsplatte 

 
Technische Beschreibung: 
 

� Presskraft: 40 t 
� Kolbenhub: 300 mm 
� Seitwärts verschiebbarer Presszylinder: 480 mm 

� Antrieb über lufthydraulische Pumpe mit Fußbetrieb 

� Abmessungen in mm (L x B x H): 1.335 x 260 x 2.010 

� Gewicht: 360 kg 

 

Hebezeuge 
Pressen 
Hebebühnen 
Fahrzeugkräne 

  Made in Germany 




